
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: JBC 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 
описанного продукта с юридической точки зрения 

Область применения Листовая печать 

Толщина 1,96 +/- 0,02мм 

Жесткость по Шор А Примерно 80°-82° 

Цвет поверхности Голубой 

Шероховатость поверхности Примерно 0,8 мкм (Н/мм²) 
Компрессионность 0,20 мм при 1,4 мПа 

Степень растяжения <0,7% (500 Н/5см) 

Прочность на разрыв >4500 Н/50мм 

Особенности 

Полотно серии JBC Printer Pro 7701 разработано специально для 
печати по металлу, и также используется в качестве гибридного 
полотна для печати обычными и УФ-красками. Полотно 
изготовлено по новейшей технологии с 4 слоями и имеет 
рабочую поверхность с высокой устойчивостью к порезам и 
обдавам по формату. 
 Эффективность 
• Совместимо с обычными и УФ красками 

• Равномерная толщина по всей площади полотна 

• Компрессионная конструкция 

• Легко моется 

• Поверхность с отличным эффектом Quick Release  
• Сниженное набивание краски и низкая склонность к 

выщипыванию.   

Вид полотна в разрезе 
 

 
Вид рабочей поверхности 
 

Офсетное полотно  
JBC Printer Pro 7701 

(печать по металлу и гибридная печать) 

Параметры 


