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Концентрированная добавка в увлажнение 

VitaFount Gold 

Добавка для систем увлажнения листовых офсетных машин. Рекомендована для печати 

пищевой упаковки. Пригодна для печати УФ, гибридными и металлизированными 

краскам 

Свойства 

· Плотность 1.145 кг/литр 

· Стандартная дозировка 2-3 % 

· Для печати с содержание спирта 6-8 % 

· Показатель кислотности раствора (pH) 5,07 (в 

зависимости от жесткости воды), 

· Подходит для воды жесткостью 5–20 ° dH 

· Увеличение электропроводности раствора на 1% 

введения - 500 мкс 

· Стабильный водно-красочный баланс 

· Обеспечивает быстрый старт печати и устойчивую подачу раствора 

· Минимизирует накапливание краски и бумажной пыли на офсетном полотне 

· Минимизирует миграцию краски на увлажняющие валы 

· Эффективно защищает печатную форму во время остановок 

· Подходит для пластин CTP, для ультрафиолетовых и металлизированных красок 

 

Примечания 

Перед применением промыть систему увлажнения, предпочтительно BöttcherPro Slimex. 

Добавка сертифицирована к применению в производстве пищевой упаковки институтом 

ISEGA. 

 

Изготовитель: Bőttcher systems  

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


