
 

 

 

Буферная добавка для листовой печати 

 Chemprint SF 

 

Буферная добавка Chemprint SF –  это универсальная добавка, 

позволяющая работать с большим спектром Dh воды.  

Высокие показатели буферных свойств добавки 

подтверждены наличием сертификата Fogra. 

 

Свойства: 

 

• эффективное предотвращение коррозии; 

• предотвращает рост бактерий, грибков и водорослей в 

системе увлажнения; 

• поддерживает оптимальный водно-красочный баланс; 

 минимальные отложения на офсетном полотне обеспечивают увеличение интервала 

между смываниями; 

• отсутствие летучих органических компонентов (VOC); 

 значительно уменьшает использование спирта, при благоприятных условиях 

возможна печать без спирта; 

• не опасна и не вызывает эрозии кожи. 

 

Характеристики 

 

Цвет - голубой 

Запах – характерный 

 

Применение 

 

• Перед применением промыть систему увлажнения с помощью средства Chemprint 

Marabou согласно инструкции; 

• Установить показатель дозации от 2 до 3% (стабилизирует pH  в пределах 4,8 – 4,9); 



 

 

Транспортировка и хранение 

 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. 

Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °C;  

Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения. 

Держать вдали от источников тепла;  

Срок годности - 24 месяца с даты производства. 

 

Упаковка 20, 230,1100 кн. 

 

 

 
 

 

 

 

Изготовитель: Chemprint, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


