
 

 

Концентрат проявителя для фототехнических пленок  

Chembyo Film Dev 

 

 

Chembyo Film Dev- это специализированный состав для проявления всех 

видов фототехнических пленок.  

Поставляется в виде жидкого концентрата, который быстро разбавляется 

и легко смешивается с водой в соотношении 1 к 3. 

 

Свойства: 

 

• концентрат; 

• высокое качество проявления; 

• широкий ассортимент обрабатываемых пленок; 

• легко смешивается с водой. 

 

Аналоги: AGFA Developer concentrate G101c. 

 

Характеристики: 

Цвет: коричневый 

PH – 10,5±0,2 

Запах – слабый, не резкий 

Плотность при 20% - 1250±0,05 

Точка плавления <0 0C 

Точка кипения > 1000C 

 

Применение: 

 

Концентрат разводят водой в соотношении 1:3 (1 часть Film Dev к 3 частям воды). 

Рекомендуемые режимы обработки:  

 Температура проявляющего раствора – 33-350C; 

 Время проявления 30 секунд, полный цикл обработки (проявление, фиксирование, 

промывка, сушка) – 120 секунд; 

Пополнение растворов: согласно инструкции, к применяемой фототехнической плёнки 

 

 



 

 

Транспортировка и хранение: 

 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. 

Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C. 

Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения. 

Держать вдали от источников тепла! 

 

Упаковка: 5 л. 

 

 

 

 

 

 

Производитель: Chembyo, Россия 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


