
 

 

 

 

Клей с остаточной липкостью  

на базе синтетических полимеров  

FOLCO® MELT PSA H4402 
 

Область применения: Клей с остаточной липкостью для этикеток для пластиковых бутылок и 

нетканых материалов. 

 

Свойства 
 

 Обладает низкой вязкостью; 

• Светлый и прозрачный; 

• Имеет длинное открытое время; 

• Расплавляется быстро и однородно. 
 

Технические характеристики 

Вязкость (По Брукфильду) 800  mPa/s при 160°C 

Точка размягчения 67°C 

 

Рекомендации по применению: рабочая температура 150-175 °C 

 

Очистка: Агрегаты для нанесения необходимо регулярно очищать 

 

Указания по технике безопасности: 

Клеи-расплавы даже при надлежащей обработке выделяют испарения, которые могут привести 

к раздражению органов дыхания. Необходимо гарантировать соответствующий отвод 

испарений, например, с помощью вытяжки. Перед обращением с продуктом рекомендуется 

ознакомиться с листом безопасности 

 

Хранение 

Срок хранения в прохладном и сухом месте в таре производителя прибл. 12 месяцев. 

 

Изготовитель: Follmann 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


