
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: JBC 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 
описанного продукта с юридической точки зрения 

Область применения Листовая печать 

Толщина 1,96 +/-0,02мм 

Жесткость по Шор А Примерно 75° 

Цвет поверхности Голубой 

Шероховатость поверхности Примерно 0,2 мкм (Н/мм²) 
Компрессионность 0,20мм при 200 Н/см2 

Степень растяжения <1.5% (500 Н/5см) 

Глубина >0,8-1,0мм 

Особенности 

Серия полотна JBC Coater Pro 4701 оптимально подходит для 
сплошного и выборочного лакирования как водными, так и УФ 
лаками.  
 

Эффективность 

• Высокая устойчивость к продавам  
• Легкая установка и очистка   
• Глубина резки трафарета 0,8-1,0мм  
• Лёгкое отделение вырезанных участков 

• Резка вручную или плоттером 

• Равномерный перенос лаковой плёнки 

• Разработано специально для работы с  акриловыми или 
УФ-лаками 

• Не растягивается и не набухает 

Вид полотна в разрезе 
 

Вид рабочей поверхности 
 

 
 
 

Офсетное полотно  
JBC Coater Pro 4701 

Параметры 


